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[bookmark: _GoBack]前言
在吉林省城市更新战略深入推进的背景下，为精准适配既有住宅加装电梯工程的特殊性，聚焦工程关键风险点，保障工程质量与安全，提升检测工作的针对性和高效性，编制组结合既有住宅加装电梯工程的结构改造、与原有建筑衔接等核心特点，简化通用检测内容，强化特有检测要求，会同有关单位，经过深入开展现场调研、吸纳各方建议、总结实践经验、适当前瞻展望，在广泛征求意见的基础上编制本导则。
本导则共分为10章，主要内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 既有建筑结构现状复核检测；5 新增地基基础检测；6 结构衔接节点检测；7 钢结构检测；8 建筑幕墙检测；9 通用检测；10 检测结果判定与报告。
本导则由吉林省建筑工程质量监督站负责管理，由吉林省建筑科学研究设计院负责具体技术内容的解释。
本导则在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给吉林省建筑科学研究设计院（地址：长春市春城大街4398号，邮编：130011，Email：jilinjianke@sina.com），以便今后修订时参考。
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[bookmark: _Toc26372]1  总则
1.0.1为规范既有住宅加装电梯工程检测行为，聚焦工程特有风险点，保障工程质量与安全，落实城市更新战略及民生保障要求，制定本导则。
1.0.2本导则适用于吉林省行政区域内既有住宅加装电梯工程的既有建筑结构现状复核检测、新增地基基础检测、结构衔接节点检测、钢结构检测、建筑幕墙检测、通用检测及检测结果判定等工作，重点规范与原有建筑衔接、结构改造等特有检测内容。
1.0.3检测工作应遵循“科学、公正、精准、高效”原则。
1.0.4加装电梯工程检测活动除应符合本导则外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

 (
1
)
[bookmark: _Toc21577]2  术语
2.0.1城市更新工程  urban regeneration project
通过维护、整建、拆除、完善等方式，对功能偏离需求、利用效率低下、环境品质不高的存量片区进行功能性改造，打造成为新型生产生活空间的建设项目。
[bookmark: OLE_LINK5]2.0.2 既有住宅加装电梯工程elevator retrofit project for existing residential buildings
城市更新工程的核心内容之一，是指在已建成投入使用、未设置电梯的多层（通常为四层及以上）住宅楼房上，通过后期改造，新增安装电梯的建设项目。
2.0.3 既有建筑结构现状复核检测  review and testing of current conditions of existing building structures
依据既有住宅评估文件、设计图纸、房屋结构鉴定报告等资料，对加装电梯影响区域内的原有建筑主体结构、基础进行现场检测。
2.0.4 衔接节点  connection node
加装电梯结构与原有建筑结构连接的关键部位，包括新增地基基础与原有建筑基础连接处、新增结构与原有建筑主体结构连接节点等。
[bookmark: OLE_LINK4]2.0.5通用检测  general testing
依据现行国家标准，对产品、材料、系统规定性能进行的检测活动。

[bookmark: _Toc28656]3  基本规定
3.0.1建设单位应委托具备相应资质的检测机构进行工程质量检测，非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程验收依据。
3.0.2检测机构应配备熟悉既有住宅加装电梯工程特点的专业技术人员、专用检测设备及符合要求的场所，建立完善的信息化管理系统，确保检测数据可追溯。
3.0.3检测机构开展检测工作前，应重点核查既有建筑结构现状评估报告、加装电梯设计文件、与原有建筑衔接施工方案等核心资料，明确检测重点和风险点。
3.0.4工程施工前，检测机构应结合既有建筑现状、设计文件及本导则要求，制定专项检测方案，明确检测内容、检测方法及判定标准。
3.0.5检验批划分应结合既有住宅加装电梯工程规模小、节点集中的特点，宜按单位工程的施工段、关键工序划分，随机抽样数量应符合有关验收标准的规定。
3.0.6对涉及结构安全、与原有建筑衔接的关键部位及主要使用功能的材料和构配件，应按规定进行见证检测；现场检测的关键数据和检测过程应实时记录并上传信息化管理系统。
3.0.7 检测报告应内容完整、数据真实，检测结果明确，严禁出具虚假检测报告。
3.0.8 鼓励采用先进检测技术，开展智慧检测，推广三维激光扫描、红外热成像及BIM技术等在检测活动中的应用。

[bookmark: _Toc13767]4  既有建筑结构现状复核检测
[bookmark: _Toc4177]4.1 一般规定
4.1.1加装电梯前应进行既有建筑结构现状复核检测，核查实际情况与设计文件的一致性，评估既有住宅结构承载能力及变形情况。
4.1.2 检测范围包括加装电梯影响区域内的原有建筑主体结构（墙体、梁柱、楼板）、基础。
[bookmark: _Toc22836]4.2 检测要求
4.2.1 检测参数：主体结构混凝土/砌体强度、钢筋配置（数量、位置、直径、间距、保护层厚度）、结构构件尺寸偏差、裂缝分布及宽度。
4.2.2 检测方法：混凝土强度检测应按现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384等执行；砌体强度检测应按现行国家标准《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315执行；钢筋配置、结构构件尺寸偏差、裂缝检测应按国家现行标准《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784、《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152等执行。
4.2.3 抽样方法：混凝土强度、钢筋配置检测应按现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784中不低于检测类别B执行；裂缝检测应按现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784执行；结构构件尺寸偏差检测应按现行国家标准《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204执行。砌体强度检测应按现行国家标准《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315执行。

[bookmark: _Toc7927]5  新增地基基础检测
[bookmark: _Toc11934]5.1 一般规定
5.1.1既有住宅加装电梯工程应评估加装电梯新增地基基础的施工质量及地基对新增荷载的适应性。
5.1.2 检测范围包括新增独立基础、条形基础、桩基础及地基处理区域。
[bookmark: _Toc22090]5.2  检测要求
5.2.1检测参数：地基承载力、复合地基承载力（如有）、单桩承载力、桩身完整性、基坑回填压实系数等。
5.2.2检测方法：地基承载力、复合地基承载力（如有）、单桩承载力和桩身完整性检测应按国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑地基检测技术规范》JGJ 340、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79和《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106等执行；基坑回填压实系数检测应按现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123执行。
5.2.3 抽样方法：地基承载力、复合地基承载力检测每栋楼检测不少于3个点；单桩承载力检测按桩总数的1 % 抽样，且不少于3根；桩身完整性检测按桩总数的30 % 抽样，且不少于10根，桩总数少于10根应全数检测；基坑回填压实系数检测应按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202执行。
5.2.4 判定依据：地基承载力、复合地基承载力、单桩承载力实测值应符合设计文件和现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202的规定；桩身完整性等级应不低于现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106中Ⅱ类的规定；基坑回填压实系数应不小于设计文件的规定。

[bookmark: _Toc12050]6  结构衔接节点检测
[bookmark: _Toc31301]6.1  一般规定
6.1.1既有住宅加装电梯工程应确保加装电梯结构与原有建筑结构衔接可靠。
6.1.2 检测范围包括新增结构与原有墙体、梁柱连接节点、后锚固连接部位、预制构件拼接节点（如套筒灌浆连接、浆锚搭接节点）。
[bookmark: _Toc2364]6.2  检测要求
6.2.1 检测参数：连接节点混凝土/砌体强度、后锚固承载力、套筒灌浆饱满度等。
6.2.2 检测方法：混凝土强度检测应按现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384等执行；砌体强度检测应按现行国家标准《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315执行；后锚固承载力检测应按国家现行标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145等执行；套筒灌浆饱满度检测应按现行行业标准《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T 485执行。
6.2.3 抽样方法：混凝土/砌体强度检测按每个连接节点类型抽取不少于3个；后锚固承载力检测按每批次锚固件总数的20 %抽样，且不少于5件，锚固件总数不足5件应全数检测；套筒灌浆饱满度检测按每栋楼预制构件拼接节点总数的10 % 抽样，且不少于1个。
6.2.4 判定依据：混凝土/砌体强度应不低于设计文件的规定；后锚固承载力应符合国家现行标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145等的规定；套筒灌浆饱满度应符合现行行业标准《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T 485的规定。

[bookmark: _Toc30484]7  钢结构检测
[bookmark: _Toc22529]7.1  一般规定
7.1.1既有住宅加装电梯工程用钢结构框架的制作、安装及防腐、防火质量应符合要求。
7.1.2 检测范围包括钢结构构件、焊接接头、螺栓连接部位、防腐涂层、防火涂层。
[bookmark: _Toc1486]7.2  检测要求
7.2.1检测参数：钢材力学性能、焊缝内部质量及表面缺陷、抗滑移系数、防腐涂层厚度及附着力、防火涂层厚度及粘结牢固性等。
7.2.2检测方法：钢材力学性能检测应按国家现行标准《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1、《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232等执行；焊缝内部质量检测应按国家现行标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《焊缝无损检测射线检测第1部分：X和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1、《焊缝无损检测射线检测第2部分：使用数字化探测器的X和伽玛射线技术》GB/T 3323.2、《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345、《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621、《钢结构焊接规范》GB 50661、《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203等执行；抗滑移系数检测应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205执行；防腐、防火涂层厚度及附着力检测应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621、《色漆和清漆划格试验》GB/T 9286等执行。
7.2.3抽样方法：钢材力学性能检测每批次钢材抽取1组；焊缝检测按焊缝长度的20 %抽样，且不少于3条焊缝；抗滑移系数检测每批次抽取3组试件；防腐、防火涂层厚度检测应按构件总数的10 %抽取，且同类构件不应少于3件；附着力检测应按构件总数的1 %抽取，且不应少于3件，每件检测3处。
7.2.4判定依据：钢材力学性能应符合设计选用钢材牌号的标准规定；焊缝质量应符合设计文件和国家现行标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《钢结构焊接规范》GB 50661、《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203等的规定；抗滑移系数、防腐、防火涂层厚度、涂层附着力应符合设计文件和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

[bookmark: _Toc23252]8  建筑幕墙检测
[bookmark: _Toc4076]8.1  一般规定
8.1.1既有住宅加装电梯工程建筑幕墙应满足节能、防水要求。
8.1.2检测范围包括加装电梯新增幕墙。
[bookmark: _Toc9691]8.2  检测要求
8.2.1检测参数：建筑幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能、层间变形性能（平面内变形性能）；幕墙玻璃的可见光透射比、太阳得热系数、传热系数；中空玻璃的密封性能；隔热型材的抗拉强度、抗剪强度等。
8.2.2检测方法：建筑幕墙检测应按现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227、《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》GB/T 18250等执行；幕墙玻璃性能检测应按现行国家标准《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680执行；中空玻璃的密封性能检测应按国家现行标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411执行；隔热型材性能检测应按国家现行标准《铝合金隔热型材复合性能试验方法》GB/T 28289执行。
8.2.3 抽样方法：采用相同材料、工艺和施工做法的建筑幕墙每批次抽取1组试样。
8.2.4 判定依据：建筑幕墙、幕墙玻璃应符合设计文件和现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的规定；中空玻璃应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定；隔热型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材第6部分：隔热型材》GB/T 5237.6的规定。

[bookmark: _Toc3931]9  通用检测
9.0.1建筑材料及构配件包括水泥、砂、石、混凝土、砂浆、钢筋、防水材料、涂料等，通用性能检测应符合国家现行标准《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1等的规定。
9.0.2 现浇混凝土结构、装配式混凝土结构的通用质量检测，应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1 等的规定。
9.0.3建筑节能通用性能检测，包括保温材料、外窗、现场实体检测等，应符合国家现行标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411 、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144等的规定。

[bookmark: _Toc12322]10  检测结果判定与报告
10.0.1检测结果应按设计要求及相关国家现行标准进行判定。
10.0.2检测结果不合格时，检测机构应及时通知建设单位，对涉及结构安全、重要使用功能不合格的，应及时报告工程项目所在地住房和城乡建设主管部门。
10.0.3检测报告应附必要的检测数据、现场照片、示意图等，确保检测过程可追溯。
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1为便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；
4）表示有所选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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1 《混凝土结构通用规范》GB 55008
2 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015
3 《建筑地基基础设计规范》GB 50007
4 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202
5 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
6 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205
7 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
8 《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550
9 《钢结构焊接规范》GB 50661
10 《金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1
11 《金属材料弯曲试验方法》GB/T 232
12 《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680
13 《焊缝无损检测射线检测第1部分：X和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1
14 《焊缝无损检测射线检测第2部分：使用数字化探测器的X和伽玛射线技术》GB/T 3323.2
15 《铝合金建筑型材第6部分：隔热型材》GB/T 5237.6
16 《色漆和清漆划格试验》GB/T 9286
17 《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345
18 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227
19 《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》GB/T 18250
20 《建筑幕墙》GB/T 21086
21 《铝合金隔热型材复合性能试验方法》GB/T 28289
22 《土工试验方法标准》GB/T 50123
23 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315
24 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621
25 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784
26 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203
27 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1 
28 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23
29 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79
30 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106
31 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144
32 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145
33 《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T 152
34 《建筑地基检测技术规范》JGJ 340
35 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384
36 《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T 485
